
易造复合型大通流二级电涌保护器系列，符合IEC 

6 1 6 4 3 - 1 1 和 G B / T 1 8 8 0 2 . 1 标 准 ， 取 得 了

TUV/UL和国家实验室的第三方认证。本系列产品

提 供 多 级 别 放 电 电 流 ，I n / l m a x：3 0 / 6 0 k A、

40/80kA、50/100kA、60/120kA，并适用于多

种制式电网系统，包括TT、IT和TN。

YSPD.. .385系列产品具有体积小、安装简单、外

观简洁等特点，并带有脱扣技术、本地远程告警等

功能。YSPD...600和YSPD...1000系列产品适合更

高电压等级的应用场合。

复合型大通流二级电涌保护器通常安装在防雷分区

LPZ 0B-3及后续分区。

注:本章节所述240/415Vac系统也涵盖了220/380 

Vac和230 / 400Vac系统。
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电源浪涌保护器

一体化II级/2级电涌保护器,适用于240/415Vac的TT和TNS配电系统,通常安装在防雷分区LPZ 0B-

3及后续分区,广泛应用于建筑配电、数据中心、轨道交通电力系统。

一体化II级/2级电涌保护器,适用于240/415Vac的单相TT和TN配电系统,通常安装在防雷分区LPZ 

0B-3及后续分区,广泛应用于建筑配电、数据中心、轨道交通电力系统。
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产品型号 编码 等级 Uc In

(8/20 μs)

Imax

(8/20 μs)

Up SPD

后备保护器
宽度 远程

告警

安规认证

YSPD-60B-385-R/3PN

YSPD-80B-385-R/3PN

YSPD-100B-385-R/3PN

YSPD-120B-385-R/3PN

91 16 38

91 16 45

91 16 47

91 16 54

 2 级

 2 级

2 级

 2 级

385 Vac 30 kA

40 kA

50 kA

60 kA

60 kA

80 kA

100 kA

120 kA

1.8 kV / 1.5 kV ESCB-60TB/4P 4模数

4模数

4模数

4模数

可选

可选

可选

可选 TUV, CE

385 Vac

385 Vac

385 Vac

ESCB-100TB/4P

ESCB-80TB/4P

ESCB-120TB/4P

TUV,CE

TUV,CE,CQC

TUV,CE

1.8 kV / 1.5 kV

1.8 kV / 1.5 kV

1.8 kV / 1.5 kV

(L-N / N-PE)
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产品型号 编码 等级 Uc In

(8/20 μs)

Imax

(8/20 μs)

Up SPD

后备保护器
宽度 远程

告警

安规认证

YSPD-60B-385-R/1PN

YSPD-80B-385-R/1PN

YSPD-100B-385-R/1PN

YSPD-120B-385-R/1PN

91 15 38

91 15 45

91 15 47

91 15 54

 2 级

 2 级

2 级

 2 级

385 Vac 30 kA

40 kA

50 kA

60 kA

60 kA

80 kA

100 kA

120 kA

1.8 kV / 1.5 kV ESCB-60TB/2P 2模数

2模数

2模数

2模数

可选

可选

可选

可选 TUV, CE

385 Vac

385 Vac

385 Vac

ESCB-100TB/2P

ESCB-80TB/2P

ESCB-120TB/2P

TUV,CE

TUV,CE,CQC

TUV,CE

1.8 kV / 1.5 kV

1.8 kV / 1.5 kV

1.8 kV / 1.5 kV

(L-N / N-PE)
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电源浪涌保护器

高电压大电流泄放能力的I I级/2级电涌保护器,适用于多种配电系统,通常安装在防雷分区LPZ 

0B-3及后续分区,多应用于风力发电的变流器和发电机的保护。

产品型号 编码 等级 Uc In

(8/20 μs)

Imax

(8/20 μs)

Up Ut SPD

后备保护器

宽度 远程

告警

安规认证

YSPD-80B-600-R/1P

YSPD-120B-600-R/1P

YSPD-40C-760-R/1P

YSPD-80B-760-R/1P

YSPD-40C-1000-R/1P

YSPD-80B-1000-R/1P

91 11 47

91 11 56

91 11 33

91 11 48

91 11 34

91 11 49

2 级

 2级

2 级

2 级

 2 级

 2 级

600 Vac 40 kA

60 kA

20 kA

40 kA

20 kA

40 kA

80 kA

120 kA

40 kA

80 kA

40 kA

80 kA

2.8 kV

2.8 kV

3.5 kV

3.5 kV

4.5 kV

4.5 kV

1000 V/5 s, 900 V/2 h ESCB-80TB/1P

ESCB-120TB/1P

2模数

2模数

2模数

2模数

2模数

2模数

可选

可选

可选

可选

可选

可选

TUV, CE, UL, CSA

TUV, CE, UL, CSA

600 Vac

760 Vac

760 Vac

1000 Vac

1000 Vac

1000 V/5 s, 900 V/2 h

1200 V/5 s, 1000 V/2 h

1200 V/5 s, 1000 V/2 h

1600 V/5 s, 1400 V/2 h

1600 V/5 s, 1400 V/2 h

TUV, CE, UL, CSA

TUV, CE, UL, CSA

TUV, CE, UL, CSA

TUV, CE, UL, CSA
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125 A gL/gG

200 A gL/gG

125 A gL/gG

200 A gL/gG
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